
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ...................................................................... 2 

  ................................................................. 2 

  ............................................................... 2 

  ............................................................................ 2 

  .......................................................................... 2 

  ............................................................ 3 

  ..................................................... 4 

  .................................................................................... 5 

  .............................. 6 

  ............................................................................................ 7 

  ............................................................... 7 

  .................................................................................. 8 

  ............................................................................................ 8 

  ............................................................... 8 

  .............................................................................. 9 

  ............................................................................... 12 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Abbildung 1 



 



 

 

 

 

 

http://www.neff-gewindetriebe.de/


 



Typ / Type KKA-1 KKA-2 KKA-3 KKA-4 KKA-5 KKA-6 

Max. Achsversatz / offset X / Y 
[mm]: 

±  
1,5mm 

± 2mm ± 3mm ± 4mm ± 5mm ± 6mm 

Max. Winkelfehler / angle 
error X / Y [°]: 

±5° 

Min.- Max. Axialspiel / 
backlash [mm] (1): 

0,014-
0,082 

0,014-
0,082 

0,018-
0,1 

0,02-
0,118 

0,02-
0,118 

0,024-
0,138 

Max. Verdrehspiel / torsional 
backlash [‘] (1): 

0° 17‘ 0° 16‘ 0° 12‘ 0° 11‘ 0° 10‘ 0° 9‘ 

Max. dynamische Traglast / 
dyn. Load [kN]: 

24,75 24,75 72 123,75 126 238 

Max stat. Tragzahl / stat. Load 
[kN]: 

33 33 96 165 216 408 

 



 

(1) Für störungsfreien Betrieb (2) Für Abstandsmaß im mittigen Zustand ist der Achsversatz abzuziehen (3) Bei Abweichungen der 
Toleranzvorgabe ist der angegebene max. Achsversatz nicht mehr gewährleistet (4) Siehe Tabelle allgemeine technische Daten 

 



 

Typ 
Type 

Einsetzbare Mutterntypen  
Usable nuts 

Bohrbild 
Hole-

pattern 
D1 D4 D5 

Bestellcode 
Order Code (1) 

KKA-
1 

EFM-
Tr14 

EFM-
Tr16 

EFM-
Tr18 

KGF-
N-

1605 

KGF-
N-

1616 
3 

28 40 M5 
KKA-1-EFM-Tr14-18-KGF-N-
1605-16-0 

KGF-D-
1605 

KGF-D-
1610 

KGF-D-
1616 

1 
28 38 M5 

KKA-1-KGF-D-1605-10-16-0 

KGF-D-1640 1 32 42 M5 KKA-KGF-D-1640-0 

KKA-
2 

EFM-Tr20 EFM-Tr24 
KGF-N-
2005 

3 
32 45 M6 KKA-2-EFM-Tr20-24-KGF-N-

2005-0 

EFM-Tr30 KGF-N-2505 3 
38 50 M6 KKA-2-EFM-Tr30-KGF-N-

2505-0 

KGF-D-2005 1 36 47 M6 KKA-2-KGF-D-2005-0 

KGF-
D-

2505 

KGF-
D-

2510 

KGF-
D-

2520 

KGF-
D-

2525 

KGF-
D-

2550 
1 

40 51 M6 
KKA-2-KGF-D-2505-10-20-
25-50-0 

KGF-N-2020 KGF-N-2050 3 35 50 M6 KKA-2-KGF-N-2020-50-0 

KKA-
3 

EFM-Tr36 KGF-N-3205 3 
45 58 M6 KKA-3-EFM-Tr36-KGF-N-

3205-0 

EFM-Tr40 KGF-N-4010 3 
63 78 M8 KKA-3-EFM-Tr40-KGF-N-

4010-0 

KGF-D-3205 KGF-D-3210-6,35 1 
50 65 M8 KKA-3-KGF-D-3205-KGF-D-

3210-6,35-0 

KGF-D-
3210 

KGF-D-
3220 

KGF-D-
3260 

1 
53 65 M8 

KKA-3-KGF-D-3210-20-60-0 

KGF-D-
4005 

KGF-D-
4010 

KGF-D-
4020 

KGF-D-
4040 

2 
63 78 M8 KKA-3-KGF-D-4005-10-20-

40-0 

KGF-N-
3210 

KGF-N-
3240 

KGF-N-
3260 

KGF-N-
4005 

3 
53 68 M6 KKA-3-KGF-N-3210-40-60-

KGF-N-4005-0 

KKA-
4 

EFM -Tr50 KGF-N-5010 3 
72 90 M10 KKA-4-EFM-Tr50-KGF-N-

5010-0 

KGF-D-5010 2 75 93 M10 KKA-4-KGF-D-5010-0 

KGF-D-5020 2 85 103 M10 KKA-4-KGF-D-5020-0 

KKA-
5 

EFM-Tr60 KGF-N-6310 3 
85 105 M10 KKA-5-EFM-Tr60-KGF-N-

6310-0 

KGF-D-6310 2 90 108 M10 KKA-5-KGF-D-6310-0 

KKA-
6 

EFM-Tr70 3 95 140 M16 KKA-6-EFM-Tr70-0-0 

EFM-Tr80 3 105 150 M16 KKA-6-EFM-Tr80-0 

KGF-D-8010 2 105 125 M12 KKA-6-KGF-D-8010-0 

KGF-N-8010 3 105 125 M12 KKA-6-KGF-N-8010-0 
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