GEWINDETRIEBE

G-SERIE

Schnellhubgetriebe
High-speed Srew Jacks
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NEFF Schnellhubgetriebe erganzen das Spindelhubgetriebeangebot fir erweiterte Einsatzfalle mit hoherer Dynamik. lhr Einsatz-
bereich liegt im mittleren Lastbereich (12,3kN — 117kN). Schnellhubgetriebe besitzen gehéartete und geschliffene, spiralverzahnte
Kegelradibersetzungen. Sie erreichen dadurch hohe Hubgeschwindigkeiten bei gleichzeitig verbessertem Wirkungsgrad.

Die drei BaugroRen G1, G2 und G3 sind sowohl als N-Version mit stehender, durchlaufender Spindel, als V-Version verdrehgesi-
chert und als R-Version mit rotierender Spindel lieferbar. Die Ubersetzungsverhéltnisse 2:1 und 3:1 in Verbindung mit Kugelgewin-
despindeln und hohen Steigungen ermoglichen Antriebslésungen mit hoher Dynamik.

Mit Kugelgewindespindeln erreichen Schnellhubgetriebe noch bessere Leistungen. Alle Schnellhubgetriebe sind in jeder Einbau-
lage funktionsfahig und durch die kubische Bauweise allseitig montierbar. Je nach Anwendung werden die Getriebe mit bis zu vier
Antriebswellen geliefert, so dass unter Umstanden zuséatzliche Kegelradtriebe entfallen konnen. Alle Schnellhubgetriebe sind
werkseitig mit Ol gefillt.

NEFF high-speed screw jacks complement the range of screw jacks for extended applications with higher dynamics. Their range of
application is in the medium load range (12.3 kN - 117 kN). High-speed screw jacks have hardened and ground spiral-toothed bevel
gear transmissions. This enables them to achieve high lifting speeds with improved efficiency.

The three sizes G1, G2 and G3 are available in the N-version with a nonrotating screw, in the V-version with an anti-turn device and
in the R-version with a rotating screw. The 2:1 and 3:1 in combination with high-pitch ball screws allow drive solutions with high
dynamics.

With ball screws, high-speed screw jacks achieve even better performance. All high-speed screw jacks are functional in any
mounting position and can be mounted on all sides thanks to their cubic design. Depending on the application, the gearboxes are
supplied with up to four drive shafts, so that additional bevel gear drives may not be required. All high-speed screw jacks are filled
with oil at the factory and can be mounted on all sides thanks to the cubic design.



Schnellhubgetriebe G-Serie

High-speed Screw Jacks G-Series

Konstruktionsbeispiel G-Serie
Construction example G-Series

Brennstoffzellenproduktion auf eine neue Ebene heben
Taking fuel cells production to a new level

4 Schnellhubgetriebe mit Kugelgewindespindeln, verbunden Gber 4 High-speed Screw Jacks with ball screws, connected via torsionally
verdrehsteife Gelenkwellen, treiben eine auf die Bipolarplatten-Produk- stiff cardan shafts, drive a press specialized in bipolar plate production.
tion spezialisierte Presse an. Dieses Verfahren zéhlt zu den innovativs- This process is one of the most innovative manufacturing technologies
ten Herstellungstechnologien in Bezug auf Prazision, Toleranz-Minimie- in terms of precision, tolerance minimization, component optimization
rung, Bauteiloptimierung und Wirtschaftlichkeit in der Produktion. and production economy. Bipolar plates constitute the key component
Bipolarplatten sind das Schlisselbauteil von Polymer-Elektrolyt-Memb- of polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells. The unique

ran (PEM) Brennstoffzellen. Der einzigartige Vorteil besteht darin, alle advantage is that all of the internal and external geometries relevant to
fir den Stapelaufbau relevanten Innen- und Aultengeometrien sowie the stack as well as the flow field can be produced simultaneously in an
das Stromungsfeld in einem integrierten Verfahren gleichzeitig zu integrated process, resulting in a maximum of precision.

produzieren. Daraus resultiert ein Hochstmaf3 an Prazision.

NEFF Gewindetriebe GmbH - Tel: +49 (0) 7157/53890-0




Schnellhubgetriebe G-Serie N E F F

Allgemeine technische Daten

Technische Daten Bauart N/VK

G1-N-VK- | G1-N-VK- | G2-N-VK- | G2-N-VK- | G2-N-VK- | G3-N-VK- | G3-N-VK-

6Re? sjze’)
BALGEE s TGS 24x5 | KBS 2505 | TGS40x7 | KGS 3210 | KGS 4005 | TGS 60x9 | KGS 6310
max. Hub- und Zugkraft in [kN]
max. lifting force and tensile force in [kN] 205 12 445 33 235 1w 78
Hub je Umdrehung bei Ubersetzung 2:1 in [mm[®
stroke per full turn, transmission ratio 2:1 in [mmp’ 25 25 35 5 25 45 5
Hub je Umdrehung bei Ubersetzung 3:1 in [mm}®
stroke per full turn, transmission ratio 3:1 in [mmp/ 16 16 23 333 16 3 333
max. Hubgeschwindigkeit in m/min Ubersetzung 2:1, 3000/min K 75 P 15 75 E) 15
max. lifting speed in m/min transmission ratio 2:1, 3000/min ' '
max. Hubgeschwindigkeit in m/min Ubersetzung 3:1, 3000/min ) 501 5 10 499 ) 999
max. lifting speed in m/min transmission ratio 3:1, 3000/min ' ' '
Gesamtwirkungsgrad efficiency (screw) 0,43 0,73 0,38 0,75 0,75 0,33 0,76
Getriebewirkungsgrad efficiency (gear) 0,86 0,86 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89

" - g g

Leerlaufdrehmoment fiir Wellenanordnung 1W, Abtriebsdrehzahl <500”'min/>500"min 15/1.75 15/1.75 227 227 227 5/7 5/7

idling torque for shaft position 1W, output speed <500" min/>500"min
Leerlaufdrehmoment fiir Wellenanordnung 2WCD/2WCE,

Abtriebsdrehzahl <500-'min/>500"min 2,25/2,75 | 2,25/2,75 3/4.4 3/4,4 3/4,4 6,5/105 | 6,5/10,5
idling torque for shaft position 2WCD/2WCE, output speed <500"min/>500"min

Leerlaufdrehmoment fiir Wellenanordnung 3W, Abtriebsdrehzahl <500"min/>500"min

idling torque for shaft position 3V, output speed <500"min/>500"min Yl Yigiito ey el el i il
max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle in [Nm]

max. permissible torque at the drive shaft in [Nm] 50 50 175 175 175 1600 1600
max. Antriebsleistung in kW bei 20% ED/h und 20°C Umgebungstemperatur max. 10 1 24 24 24 89 89
driving power in kW at 20% ED/h and 20°C ambient temperature ' ' ' ' ' '
max. Antriebsleistung in kW bei 10% ED/h und 20°C Umgebungstemperatur max. 13 13 38 38 38 13 13
driving power in kW at 10% ED/h and 20°C ambient temperature ' ' ) ' '

Gewicht in kg (ohne Hub) weight in kg (without stroke) 9 9 23 23 23 85 85
Gewicht in kg pro 100 mm Hub weight in kg per 100 mm stroke 0.8 0,85 1,5 1,3 1,5 31 34

Technische Daten Bauart R

G1-R-TGS | G1-R-KGS | G2-R-TGS | G2-R-KGS | G2-R-KGS | G3-R-TGS | G3-R-KGS

Rl
by i e 2x5 2505 40x7 210 4005 609 6310
max. Hub- und Zugkraft in [kN]

max. lifting force and tensile force in [kN] 195 12 565 3 235 1 76
Hub je Umdrehung bei Ubersetzung 2:1 in [mm]?!

stroke per full turn, transmission ratio 2:1 in [mmp’ = 25 i 2 = 2 2
Hub je Umdrehung bei Ubersetzung 3:1 in [mm]?

stroke per full turn, transmission ratio 3:1 in [mmp/ 16 1.6 23 333 16 3 333
max. Hubgeschwindigkeit in m/min Ubersetzung 2:1, 3000/min ) 75 2 15 75 3 15
max. lifting speed in m/min transmission ratio 2:1, 3000/min ! '

max. Hubgeschwindigkeit in m/min Ubersetzung 3:1, 3000/min p 501 5 10 499 ) 9.99
max. lifting speed in m/min transmission ratio 3:1, 3000/min ! ! '
Gesamtwirkungsgrad efficiency (screw) 0,43 0,73 0,38 0,75 0,75 0,33 0,76
Getriebewirkungsgrad efficiency (gear) 0,86 0,86 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89
Leerlaufdrehmoment fiir Wellenanordnung 1W, Abtriebsdrehzahl <500 'min/>500"min 15/1.75 15/1.75 227 227 227 5/7 5/7

idling torque for shaft position 1W, output speed <500"'min/>500"min

Leerlaufdrehmoment fir Wellenanordnung 2WCD/2WCE,

Abtriebsdrehzahl <500-'min/>500"min 2,25/2,75 | 2,25/2,75 3/4,4 3/44 3/4.4 6,5/105 | 6,5/105
idling torque for shaft position 2WCD/2WCE, output speed <500 min/>500"min

Leerlaufdrehmoment fiir Wellenanordnung 3W, Abtriebsdrehzahl <500-'min/>500"min

idling torque for shaft position 3W, output speed <500"min/>500"min SR s i HiE] i s B
max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle in [Nm]

max. permissible torque at the screw shaft in [Nm] 50 50 175 175 175 1600 1600
max. Antriebsleistung in kW bei 20% ED/h und 20°C Umgebungstemperatur max. 10 1 24 24 24 8.9 89
driving power in kW at 20% ED/h and 20°C ambient temperature ' ' ' ' ' '
max. Antriebsleistung in kW bei 10% ED/h und 20°C Umgebungstemperatur max. 13 13 38 38 38 13 13
driving power in kW at 10% ED/h and 20°C ambient temperature ' ' ' ' '

Gewicht in kg (ohne Hub) weight in kg (without stroke) 9 9 23 23 23 85 85
Gewicht in kg pro 100 mm Hub weight in kg per 100 mm stroke 08 0,85 15 1,3 1,5 3.1 34

" max. zulassige Drehzahl Uberschritten (max. 4,55m/min bei 1820/min) max. permissible rotational speed exceeded (max 4.55m/min at 1820/min)
2 max. zuldssige Drehzahl Giberschritten (max. 1,82m/min bei 520/min) max. permissible rotational speed exceeded (max. 1.82m/min at 520/min)

¥ max. zulassige Drehzahl Gberschritten (max. 1,44m/min bei 320/min) max. permissible rotational speed exceeded (max. 1.44m/min at 320/min)

4 max. zulassige Drehzahl Gberschritten (max. 4,55m/min bei 2730/min) max. permissible rotational speed exceeded (max. 4.55m/min at 2730/min)
9 max. zuldssige Drehzahl Uberschritten (max. 1,82m/min bei 780/min) max. permissible rotational speed exceeded (max. 1.82m/min at 780/min)

9 max. zuldssige Drehzahl Uberschritten (max. 1,44m/min bei 460/min) max. permissible rotational speed exceeded (max. 1.44m/min at 460/min)

" alle SpindelgréRen sind auch mit anderen Steigungen verflighar all screw sizes available with different pitches

8 Ubersetzung 1:1 auf Anfrage transmission ratio 1:1 on request

9 Fir BaugroRe G3 gilt <250"'min/>250"min for size G3 the speed value is <250'min/>250"min



Schnellhubgetriebe G-Serie

liiiilt-e;’aeeeatl Screw Jacks G-Series

Getriebe-/Spindelkombinationen mit Trapezgewinde
Gear-/Screw combinations with Trapezoidal screw

In der nachfolgenden Tabelle konnen mogliche Getriebe-/Spindelkombi- In the following table possible gear/screw combinations can be
nationen ausgewahlt werden. Griin hinterlegte Felder sind die bekann- selected. Fields highlighted in green are the known standard combina-
ten Standardkombinationen. Bei Auswahl abweichend vom Standard tions. In case of selection deviating from the standard, the following
sind folgende Werte nicht mehr gliltig: values are no longer valid:

B Hub pro Umdrehung der Schneckenwelle B stroke per revolution of the worm shaft
B Gesamtwirkungsgrad B total efficiency
B \Werte in Leistungstabellen B values in performance tables

Mdgliche Spindelkombinationen Trapezgewinde possible screw combinations for trapezoidal screws
G1 G2 G3

14x4
16x2
16x4
16x8 P4
18x4
18x8 P4
20x4
20x8 P4
22x5
22x24
24x5
24x10 P5 °
30x6
30x12 P6
36x6
36x12 P6
40x7
40x14 P7 o
A4x7
55x9
Hbx18
60x9
60x12 °
60x24
70x12
70x24
80x10
90x16
100x10
120x10
120x14
120x16

Standard standard weitere Kombinationen other combinations

NEFF Gewindetriebe GmbH - Tel: +49 (0) 7157/53890-0




Schnellhubgetriebe G-Serie

High-speed Screw Jacks G-Series
— GEWINDETRIEBE

Getriebe-/Spindelkombinationen mit Kugelgewinde
Gear-/Screw combinations with Ball screw

In der nachfolgenden Tabelle konnen mogliche Getriebe-/Spindelkombi- In the following table possible gear/screw combinations can be
nationen ausgewahlt werden. Griin hinterlegte Felder sind die bekann- selected. Fields highlighted in green are the known standard combina-
ten Standardkombinationen. Bei Auswahl abweichend vom Standard tions. In case of selection deviating from the standard, the following
sind folgende Werte nicht mehr gultig: values are no longer valid:

B Hub pro Umdrehung der Schneckenwelle B stroke per revolution of the worm shaft
B Gesamtwirkungsgrad W total efficiency
B Werte in Leistungstabellen B values in performance tables

Mdgliche Spindelkombinationen Kugelgewinde possible screw combinations for ball screws
G1 G2 G3

1205
1605
1610
1610
1616
1640
2005
2020 .
2050
2050
2505
2510
2520
2525
2550
3205
3210
3220
3240
3260
4005
4010 o
4020
4040 o
4040
5010
5020 .
5050

6310

6320

8020

10020

Standard standard weitere Kombinationen other combinations

NEFF Gewindetriebe GmbH - Tel: +49 (0) 7157/53890-0




Schnellhubgetriebe G-Serie

Bauart N/VK, erhohter Lagerdeckel, Hebende Spindel/Abmessungen

Bei der Auswahl von Spindelhubgetrieben der Bauarten N und VK in When selecting screw jacks of types N and VK in ball screw design
Kugelgewindeausfihrung abweichend vom Standard sind aufgrund der deviating from the standard, increased bearing covers are required due
unterschiedlichen Spindeltypen-/steigungen und Kugelgewindemutter to the different screw type/pitch and ball screw nut dimensions. This
abmessungen erhohte Lagerdeckel erforderlich. Dadurch erhéht sich increases the block dimension for the installation space. The values of
das Blockmal3 fiir den Einbauraum. Die Werte der betroffenen Spindel- the affected screw sizes can be taken from the following table.

grofden kénnen aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

@ D10

L3+L8+VL (1)

Darstellung fur Ausflihrung mit erhéhtem Lagerdeckel.

lllustration for version with raised bearing cover.
Abmessungen
BaugroRe®? dimensions
size (mm]
L3 L4 18 D5 D10
(G2-N/VK-*-K3210 65 32 80 60 78
G2-N/VK-*-K4010 65 32 87 60 88
(G2-N/VK-*-K4040 65 32 12 60 88

VL: Spindelverléngerung, siehe Bestellcode VL: screw extension, see order code
2 Bauart und Ubersetzung in Bestellcode wahlen Select version and ratio in the order code



Schnellhubgetriebe G-Serie

Bauart R, Technische Daten/Abmessungen

Standard-Position Glarmaturen auf Seite D
Entliftungsventil wird bei Auslieferung beigelegt

und muss entsprechend Einbaulage vor Inbetriebnahme
montiert werden
standard position oil fittings on side D

vent valve is enclosed on delivery and has to be installed
according to the mounting position before initial operation

NEFF

Kegelradpostion

Ru=Rad unten

Von Spindelseite

aus gesehen

position of bevel gear
Ru=gear below

as seen from the screw

Hubldnge+NL (2)
stroke length+NL (2) . L3

———‘ —
F _ m ~
5|8 S —— 1=
a LS é\
A iS)
Bitte Richtung der Flanschseite im Bestellcode angeben
pay o] please include the direction of the flange in the order code
=
B2 C
Qo1
(h}] 03
L2
Baugroe | | L L L L L | B | B B H H H, | H H H D D, |D,h
size 1 2 3 4 5 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3!l
G1 90 140 20 23 25 50 = 6/4" > 122 87 10 35 2 | 25/28" 60 75 | 89
G2 140 190 25 32 30 90 | 113 10/8" 110 180 130 15 50 2 45 90 115 | 135
G3 230 295 40 40 55 180 | - | 16/12"| 180 |305/310" | 215/230" | 20 | 90/80' | 2 | 80/63" | 150/140" | 200 | 225
Baugrofie | D Dy DL D D D D F F F F F F
size 4 5 56 XLy 10 1 12 13 1 2 3 4 5 6
G1 39 | T24x5/K2505 20 M8x10 | 18/12" M10 72 - - 50 62 38 7 14 44/46%
G2 60 | T40x7/K4005 25 M10x15 | 32/28" - - M12x25% | M10 68 80 53 7 16 73/59%
G3 90 | T60x9/K6310 45 M16x20 | 55/40" M20 180 = M16 105 125 85 " 20 99

" erstes MaB gilt fiir Ubersetzung 2:1, zweites MaB gilt fiir Ubersetzung 3:1 first dimension for transmission ratio 2:1, second dimension for transmission ratio 3:1
2 NL: nutzbare Hublange, siehe Bestellcode NL: available stroke length (see order code)
3 erstes MaR fur Ausflihrung mit Trapezgewinde, zweites MafR fir Ausfiihrung mit Kugelgewinde first dimension for trapezoidal screw, second dimension for ball screw
4 Fur Befestigungsschrauben ist eine zuséatzliche Ldnge von 25mm einzuplanen (Pos. Befestigungsgewinde ab Getriebegehause)

An addaptional length of 25mm must be planned for fastening screws (pos. fastening thread from gear unit housing)



Schnellhubgetriebe G-Serie

Bauart N, VK, Technische Daten/Abmessungen

Ausfiihrung G2 mit

KGT 3210/4010/4040
only for type GZwith
KGT 3210/4010/4040

L3+L8+VL (5)

L8

L4

L5

| e

T~
%&—
s

Lagerdeckelverlangerung mit KGT3210
je nach Lage des Kegelrades auf
Seite A (RO) oder B (RU)

Bearing cover extension with KGT3210
depending on the position of bevel

0B3

P D4

Standard-Position Olarmaturen auf Seite D

Entliftungsventil wird bei Auslieferung beigelegt und muss
entsprechend Einbaulage vor Inbetriebnahme montiert werden

standard position oil fittings on side D

vent valve is enclosed on delivery and has to be installed

Kegelradposition

RU= Rad unten

Von Spindelseite
gesehen

position of bevel gear

|I:; wheel on side A (RO) or B (RU) according to the mounting position before initial operation ii:mg;‘;g iilafl‘;g <crew
2% 5 Hub+L6 ca. 50 )
D12
- N
> D10 E
-V =
‘ R +—H @
o A B
j - L&
2, L3+VL (5)
B2 019
09D BEL)
L2
Baugrdfe | | L L | L | L L L | L |B | B |B H H H, | H H H D D
size 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2
G1 90 140 50 23 22 | 35/70Y | 50 = = 6 = 122 87 10 35 2 25 60 75
G2 140 190 65 32 29 | 45/100% | 90 13 10 110 180 130 15 50 2 45 90 115
G2-3210 | 140 190 65 32 22 | 45/100° | 90 | 80 | 113 | 10 110 180 130 15 50 2 45 90 115
G2-4010" | 140 190 65 32 29 | 45/100% | 90 | 87 | 113 10 110 180 130 15 50 2 45 90 115
G2-4040" | 140 190 65 32 29 |45/100° | 90 | 112 | 113 | 10 110 180 130 15 50 2 45 90 115
G3 230 295 95 40 48 | 60/110% | 180 16/12"| 180 |305/310"| 215/230' | 20 |90/80"| 2 80/63" | 150/140" | 200
BaugioRe | p D D D DXL D D, D D D D D
size 3l 4 5 6 Xl 8 9 s 10 I 12 13 14
G1 89 39 T24x5/K2505| M18/M20° M8x10 42/040% 18/12" M10 72 = -
G2 135 60 T40x7/K4005 M30 M10x15 65/065% 32/28" - M12x25° M10
G2-3210 135 60 K3210 M20 M10x15 65/065” 32/28" = M12x259 M10 78
G2-4010” 135 60 K4010 M30 M10x15 65/065” 32/28" - M12x259 M10 88
G2-4040” 135 60 K4040 M30 M10x15 65/065” 32/28" - M12x25° M10 88
G3 225 90 T60x9/K6310)  M48x2 M16x20 95/095% 55/40" M20 180 - M16

" erstes MaB gilt fiir Ubersetzung 2:1, zweites MaB gilt fiir Ubersetzung 3:1 first dimension for transmission ratio 2:1, second dimension for transmission ratio 3:1

2 erstes MaR fur Standardausfihrung N, zweites Maf? fir Vierkant-Schutzrohr Ausfiihrung VK firs D
3 erstes MaR fur Ausflihrung mit Trapezgewinde, zweites Maf fir Ausfiihrung mit Kugelgewinde first dimension for trapezoidal screw, second dimension for ball screw

1 for standard version N, second dimension for s¢

4) zweites Mal gilt fir Ausfiihrung mit Ausdrehsicherung oder Ausfiihrung VK second dimension for version with turn-out safeguard or version VK
9 VL: Spindelverléangerung (siehe Bestellcode) VL: screw extension (see order code)
5 Fur Befestigungsschrauben ist eine zusatzliche Lange von 25mm einzuplanen (Pos. Befestigungsgewinde ab Getriebegehause)

An addaptional length of 25mm must be planned for fastening screws (pos. fastening thread from gear unit housing)
7 Limitierte Werte fur Zugbelastung: C,,: 26,5kN / C,..: 69,6kN

Limited values for tensil forces: C,,: 26,5kN / C,

69,5kN

1 VK




Schnellhubgetriebe G-Serie
High-speed Screw Jacks G-Series N

Wellenanordnungen & Lage der Olarmaturen
Shaft arrangements & Positions of oil fittings
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Wellenanordnungen Shaft arrangements
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In den Ansichten sind die Anordnunger)_ der Wellenenden dargestellt. Dazu ist jeweils die Standardposition der Olarmatur fett eingezeichnet. Die
Wellenanordnungen und die Lage der Olarmatur sind Uber den Bestellcode frei wahlbar. Bei mehr als einer Welle ist auf die jeweilige Drehrichtung
der Antriebswellen zu achten. Als Hilfestellung sind die Richtungspfeile in den Ansichten zu beachten.

Selection of shaft arrangements and position of oil fittings. The standard positions of the oil armatures are marked in bold. The shaft arrangements
and the position of oil fittings can be selected freely via the order code. If more than one shaft is selected, the direction of rotation of the drive shaft
needs to be considered. The arrows in the illustrations can be used for assistance.

Einschraubpositionen Entliiftungsventil nach Wahl der Einbaulage
Positions for mounting vent valve as selected mounting position

1 2 3 4

(0]
® O il

®
O]

@ O df]
®

\éJ
®

© O O

© 0 (1

Lage Entliiftungsventil Position vent valve

Das Entliiftungsventil ist so zu montieren, dass es oberhalb der Olbefiillung steht. Fir die jeweilige Einbaulage geben die obigen Ansichten
Aufschluss. Bei Drehzahlen unter 1500 1/min kénnen die Schnellhubgetriebe ohne Entliftungsventil betrieben werden. Bei Schwenkbetrieb ist
darauf zu achten, dass das Entliftungsventil stets oberhalb der Olbeflllung steht. Andernfalls besteht die Gefahr von Olverlust.

Please make sure that the vent valve is mounted above the oil filling. At speeds below 1500 1/min, the high-speed screw jack can be operated
without vent valve. In case of swiveling operation, make sure that the vent valve is always above the oil filling level. Otherwise there is a risk of oil

loss.

Einbaulage Einbauposition Getriebe im Raum

mounting position spatial mounting position of the gear

1 Einbaulage horizontal, Spindel links

horizontal mounting position, screw on the left
2 Einbaulage vertikal nach oben
mounting position vertical up

3 Einbaulage vertikal nach unten
mounting position vertical down

4 Einbaulage horizontal, Spindel rechts

horizontal mounting position, screw on the right

NEFF Gewindetriebe GmbH - Tel: +49 (0) 7157/53890-0




Schnellhubgetriebe G-Serie

Leistungsdaten fiir Ausfiihrung mit Kugelgewinde

F Axiallast axial load
niedrige Ubersetzung (Bsp.: 2:1) low ratio (ex.. 2:1)

L hohe Ubersetzung (Bsp.: 3:1) high ratio (ex.: 3:1)

Nm bendtigtes Antriebsmoment fur Axiallast F required drive torque for axial load F

HNm bendtigtes Haltemoment fir ruhende Axiallast F (bei — wird kein Haltemoment bendtigt) required holding torque for static axial load F
kw bendtigte Antriebsleistung in Abhangigkeit von Drehzahl required driving power depending on the speed

Spindelhubgetriebe mit anderen Spindelsteigungen als in den Leistungstabellen angegeben:

Screw jacks with other screw pitches as in the performance tables:

Bei Spindeln mit hdheren Steigungen kénnen die Leistungswerte mit dem jeweiligen Steigungsfaktor multipliziert werden.

Beispiel: Wird eine Steigung von 10 anstatt 5mm eingesetzt, werden die Leistungsdaten mit dem Faktor 2 multipliziert,

wird eine Steigung von 50 anstatt 5mm eingesetzt, dann mit dem Faktor 10.

For screws with higher pitches, the power values can be multiplied by a pitch factor.

For example: If a pitch of 10mm is to be used in place of a pitch of 5mm, multiply the power value by the factor 2, use a factor of 10 if the pitch is
50mm in place of 5mm.

G1-KGS-2505

F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5[kN] F=1 [kN]

Hubgeschw.

N | ifting speed
n/ l%}};ﬁﬁ? 21 3:1 21 31 2:1 31 21 31 21 31

min]

211 3:1 | Nm |HNm|kW | Nm [HNm[kW [ Nm [HNm|kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm{ kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm{ kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm| kW
3000(7,50| 5,00 |9,76|2,683,07/6,79|1,16|2,13| 7,11 |1,18|2,23/5,10/0,21{1,60(4,45| - |1,40(3,40| - [1,07|3,13| - |0,98/255| - |0,80{2,33| - |0,73|2,04| - |0,64
2250(5,63| 3,75 9,76 | 2,68 2,30/ 6,79 |1,16|1,60| 7,11 |1,18/1,67|5,10/0,21{1,20{4,45| - |1,05(3,40| - (0,80|3,13| - |0,74{255 - |0,60{2,33| - |0,55(2,04| - |0,48
1500(3,75| 2,50 9,76 2,68 |1,536,79|1,16|1,07|7,11|1,18/1,12/5,10/0,21|0,80/4,45| - |0,70{3,40| - |053|3,13| - |0,49|2,55| - |0,40/2,33| - |0,37|2,04| - |0,32
1000|250 | 1,67 |9,76|2,681,02/6,79|1,16/0,71/7,11|1,18|0,74(5,10(0,21|0,53|4,45| - |0,47/3,40| - |0,36(3,13| - [0,33255| - |0,27(2,33| - |0,24|2,04| - |0,21
750 1,881 1,25 19,76 |2,680,77/6,79|1,16|0,53|7,11 |1,18|0,56|5,10/0,21|0,40/ 4,45| - |0,35|3,40| - |0,27|3,13| - |0,25|2,55| - |0,20|2,33| - |0,18/2,04| - |0,16
500|1,25| 0,83 |9,76|2,680,51/6,79|1,16|0,36|7,11(1,18/0,37|5,10/0,21(0,27| 4,45 - |0,23(3,40| - |0,18/3,13| - |0,16(255| - |0,13/2,33| - (0,12|2,04| - |0,10
250 10,63 0,42 19,76 |2,680,26/6,79(1,16|0,187,11|1,18/0,19/5,10/0,21|0,13|4,45| - 10,12|3,40| - |0,10|3,13| - |0,08/2,55| - |0,102,33| - |0,06(2,04| - |0,10

G2-KGS-4005

F=50 [kN] F=30 [kN] F=20 [kN] F=10[kN] F=5 [kN]

Hubgeschw.

N\ Jifting speed ; ) ) . . . . . . .
(/| [m/min] 2:1 3:1 2:1 Bl 2:1 & 2:1 & 2:1 3:1

min]

21| 3:1 | Nm |HNm{kW | Nm {HNm| kW | Nm [HNm| kW | Nm |HNm| kW | Nm [HNm| kW | Nm HNm| kW | Nm [HNm| kW [ Nm [HNm| kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm| kW
3000(7,50| 5,00 |28,83|9,64|9,06/19,18|5,44|6,02|18,22|4,865,72|12,39/2,38(3,89/12,91|2,47 |4,06|8,99|0,86 2,82 7,61|0,09|2,39/5,60| - |1,76/4,95| - |1,56|3,90| - |1,22
2250(5,63| 3,75 (28,83] 9,64 6,79/19,28)5,444,54/18,22| 4,86 |4,29(12,49/2,38|2,94(12,91|2,47 |3,04/8,99|0,86 2,12/ 7,61|0,09|1,79/5,60| - |1,32/4,95| - |1,17|3,90| - |0,92
1500|3,75| 2,50 [28,83| 9,64 4,53[19,28/5,44 |3,03|18,22/4,86|2,86(12,49 2,38 1,96|12,91/2,47|2,03/8,99|0,86 |1,41/7,61|0,09|1,19/560| - (0,88/4,95| - |0,78/3,90| - (0,61
1000|2,50| 1,67 28,83|9,64 [3,02(19,285,44 |2,02|18,22/4,86|1,91(12,49/2,38 1,31/12,91/2,47|1,35/8,99 (0,86 0,94/ 7,61|0,09|0,80{5,60| - (0,59|4,95| - |0,52|3,90| - (0,41
750 11,88 1,25 (28,83 9,64 |2,26(19,285,44|1,51/18,22/4,86|1,43|12,49 2,38 |0,98/12,91/2,47|1,018,99|0,86|0,71/ 7,61|0,09|0,60|560| - [0,44/4,95| - 10,39/3,90| - (0,31
500 | 1,25 0,83 28,83/ 9,64 [1,51/19,28/5,44 |1,01/18,22/4,86|0,95(12,492,38 |0,65|12,91|2,47|0,68(8,99 0,86 0,47 7,610,09|0,40|5,60| - |0,29/4,95| - (0,26/3,90| - |0,20
250 |0,63| 0,42 |28,839,64|0,75/19,28)5,44|0,50|18,22|4,86|0,48|12,492,38|0,33/12,91|2,47|0,34|8,99|0,86 0,24/ 7,61|0,09|0,20|5,60| - |0,10/4,95| - |0,13|3,90| - 0,10

G3-KGS-6310

Hub- F=90 [kN] F=75 [kN] F=50 [kN] F=25 [kN] F=10 [kN]

n | geschw.
[1/ |lifting spee 21 31 21 31 21 31 21 31 21 31
min] | _[m/min]

2:1 [ 3:1 | Nm [HNm| kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm{ kW | Nm [HNm| kW | Nm [HNm| kW | Nm HNm kW | Nm [HNm{ kW | Nm [HNm kW | Nm HNm kW

3000115,00/10,0099,8938,57/31,3867,90831,47121,3383,9831,41(26,38)57,30125,5118,0057,4519,47/18,0539,6315,5712,4530,93/7,54|9,7121,97 5,64 6,90/15,01/0,37|4,7211,37] - |3,57
2250111,25)7,50(99,8938,5723,5367,9031,47/16,0083,9831,41(19,7957,30125,5113,5057,4519,4713,5439,63/15,57| 9,34 30,93|7,54|7,2921,97| 5,64 |5,18/15,01/0,37| 3,54 11,37 - |2,68
1500|7,50|5,0099,8938,57/15,6967,90831,47/10,6683,9831,41113,1957,3025,51/ 9,00 [57,45(19,47| 9,02 39,63/15,57| 6,22 [30,93 7,54 |4,86|21,97| 5,64 |3,45|15,01/0,37| 2,3611,37) - 1,79
10005,003,3399,8938,57|10,46/67,9031,47| 7,1183,98831,41 8,79 57,30125,51( 6,00 57,45(19,47| 6,02 39,6315,57| 4,15 30,93 7,54|3,24[21 97| 5,64 |2,3015,010,37| 1,67|11,37| - |1,19
750 {3,75]2,50(99,8938,57 7,84 67,9031,47| 5,33 83,9831,41| 6,60 [57,30125,51 4,50 [57,4519,47 4,51 39,6315,57/ 3,11|30,93)7,54|2,43121,97 5,64 |1,73|15,01/0,37| 1,18 /11,37, - 10,89
500 2,50 1,67 99,8938,57| 5,23 67,9031,47 3,55 83,9831,41| 4,40 57,30125,51| 3,00 57,45(19,47| 3,01 38,6315,57| 2,07 30,93 7,54|1,62[21,97| 5,64 |1,15[15,01/0,37|0,79|11,37| - |0,60
250{1,25|0,83|99,8938,57/ 2,61 67,9031,47| 1,78 83,9831,41| 2,20 57,30125,51| 1,50 [57,45[19,47| 1,50 [39,6315,57 1,04 30,93/7,54|0,8121,97| 5,64 |0,58/15,01/0,37|0,39/11,37] - 10,10

Hinweis: Wert gliltig bei 20° Umgebungstemperatur note: values are valid at an ambient temperature of 20°C
Leistungstabellen fiir andere Spindelarten/-gréRen auf Anfrage performance tables for other screw types on request




Schnellhubgetriebe G-Serie

NEFF

Leistungsdaten fiir Ausfiihrung mit Trapezgewinde

F Axiallast axial load

H niedrige Ubersetzung (Bsp.: 2:1) low transmission ratio (ex.: 2:1)

L hohe Ubersetzung (Bsp.: 3:1) high transmission ratio (ex.: 3:1)

Nm bendtigtes Antriebsmoment flr Axiallast F required drive torque for axial load F

HNm benotigtes Haltemoment flr ruhende Axiallast F (bei — wird kein Haltemoment bendtigt) required holding torque for static axial load F
kwW benotigte Antriebsleistung in Abhangigkeit von Drehzahl required driving power depending on speed

Spindelhubgetriebe mit anderen Spindelsteigungen als in den Leistungstabellen angegeben:

Screw jacks with other screw pitches as in the performance tables:

Bei Spindeln mit héheren Steigungen kénnen die Leistungswerte mit dem jeweiligen Steigungsfaktor multipliziert werden.

Beispiel: Wird eine Steigung von 10 anstatt 5mm eingesetzt, werden die Leistungsdaten mit dem Faktor 2 multipliziert, wird eine Steigung von 50
anstatt 5Brnm eingesetzt, dann mit dem Faktor 10.

For screws with higher pitches, the power values can be multiplied by a pitch factor.

For example: If a pitch of 10mm is to be used in place of a pitch of 5mm, multiply the power value by the factor 2, use a factor of 10 if the pitch is
50mm in place of 5mm.

G1-Tr-24x5

Hubgeschw. F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2.5 [kN] F=1 [kN]
nttyminl | el 21 31 21 31 21 31 21 31 21 31

21 | 31 | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | kW | Nm | kw
3000 | 750 | 500 | 1506 | 473 |10,19] 320 [1064| 334 | 7.36 | 231 | 622 [ 195 | 453 | 142 | 401 | 126 | 311 | 0,98 | 268 | 084 | 2.27 | 071
2250 | 563 | 375 | 1506 | 355 [1019] 2.40 | 1064 | 251 | 7,36 | 173 [ 622 | 147 [ 453 | 1,07 | 401 | 094 [ 311 | 073 | 268 | 063 | 227 | 053
1500 | 3,75 | 250 | 15,06 | 237 | 10,19 160 | 1064 167 | 7.36 | 1,16 | 6,22 | 0,98 | 453 | 071 | 401 | 063 | 311 | 049 | 268 | 0.42 | 2.27 | 036
1000 | 2,50 | 167 | 15,06 | 158 [10,19] 1,07 |1064] 111 | 736 | 077 | 6.22 | 065 | 453 | 047 | 401 | 042 | 311033 | 268 | 028 | 2.27 | 0.24
750 | 188 | 125 | 1506 | 1,18 |10,19| 080 | 10,64 0,84 | 7.36 | 058 | 6.22 | 0.49 | 453 | 036 | 401 | 031 | 311 | 024 | 268 | 021 | 2.27 | 0,18
500 | 1,25 | 0,83 | 1506 | 0,79 [10.19] 053 [10,64] 056 | 736 | 039 | 622 | 033 | 453 | 0.24 | 401 [ 021 [ 311 [ 016 | 268 | 0.14 | 227 | 0.12
250 | 0,63 | 0.42 | 1506 | 0,39 [10.19] 027 [10,64] 028 [ 736 | 0.19 | 622 | 0,16 | 453 | 0,12 | 401 | 0,10 [ 311 [ 008 | 268 | 007 | 2.27 | 006
G2-Tr-40x7

Hubgeschw. F=50 [kN] F=30 [kN] F=20 [kN] F=10 (kN] F=5 [kN]
nttyminl | il 21 31 2:1 31 21 31 21 31 21 31

21 | 31 | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | kW | Nm | KW | Nm | kW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | kw
3000 1050 7,00 | 7193 | 22,60 | 48,55 | 15,25 | 44,08 | 1385 | 30,01 | 943 [30,15] 947 [ 20,74 652 | 16,23 5,10 [ 1147 | 360 | 9,26 | 2,91 | 684 | 2,15
2250 | 7,88 | 525 | 7193 | 16,95 | 48,55 | 1144 | 44,08 1038|3001 | 7,07 [30.15] 7,10 [ 20,74] 489 | 16,23 382 | 11,47 270 | 9,26 | 2,18 | 6,84 | 161
1500 | 525 | 350 | 71,93 |11,30] 4855 | 763 44,08 692 | 3001 471 [3015| 474 | 2074| 326 | 16.23] 2555 | 11.47| 1,80 | 926 | 1.45 | 6,84 | 1,07
1000 | 350 | 233 | 7193 | 753 | 4855 | 508 |4408| 462 |3001] 3,14 [3015] 3,16 | 20.74] 217 [16.23] 170 [ 11.47| 120 | 926 | 0,97 | 684 | 0,72
750 | 263 | 175 | 7193 | 5,65 | 4855 | 381 |44,08| 346 | 30,01 236 30,15 | 2,37 | 2074 | 163 |1623| 1,27 | 11,47] 090 | 926 | 0.73 | 6,84 | 054
500 | 1,75 | 1,17 | 71,93 | 3,77 [4855] 254 [44,08] 231 [3001] 1557 |30,15] 1,58 2074 | 1,09 [ 1623] 0.85 [11,47] 060 | 926 | 048 | 684 | 036
250 | 0,88 | 0,58 | 71,93 | 1,88 [4855] 1,27 [44,08] 1,15 [3001] 079 | 30,15 079 |2074 | 054 [1623] 042 [11,47] 0,10 [ 926 | 024 | 684 | 0,10
G3-Tr-60x9

Hubgeschw. F=90 [kN] F=75 [kN] F=50 [kN] F=25 [kN] F=10 [kN]
A /’fﬁ?f}r‘;ﬁﬁfd 21 31 21 31 21 31 21 31 21 31

21| 31 | Nm | KW | Nm | kW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | kW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | kW | Nm | kW
3000 | 1350 9,00 | 18857 |59,24| 127,08 39,92 157,87 | 49,59 | 106,61 | 33,49 | 106,71 | 33,52 72,51 | 22,78 | 55,56 | 17,45 | 38,40 | 12,06 | 24,86 | 7,81 | 17,94 564
2250 | 10,13] 6,75 | 18857 | 44.43] 127,08 | 29,94 157,87 | 37,19 106,61 | 25,12 ] 106,71 | 25,14] 7251 | 17,08 | 55,56 | 13,09 | 38.40| 9,05 [ 24,86 | 586 | 17.94 | 4.23
1500 | 6,75 | 4,50 | 188,57 | 29,62 | 127,08 19.96 | 157,87 | 24,80 | 106,61| 16,75 | 106,71 | 16,76 | 72,51 | 11,39 5556 | 8,73 |38.40| 6,03 |24.86| 391 |17.94 | 2,82
1000 | 450 | 3,00 | 188,57 | 19.75 | 127,08| 1331 | 157,87 | 16,53 | 106,61| 11,16 | 106,71 | 11,17 | 72,51 | 759 | 5556 | 5,82 |38.40 | 4,02 |24,86| 2.60 | 17,94 1,88
750 | 338 | 2.25 | 188,57| 14,81 | 127,08 9,98 | 157,87 12,40 | 106,61] 837 | 106,71 838 | 7251 | 569 |5556 | 4,36 |38.40| 3,02 | 24,86 195 17,94 141
500 | 225 | 1,50 | 188,57 | 9,87 [127,08] 6,65 | 157,67| 8,27 | 106,61 5,58 | 106,71] 5,59 72,51 | 380 5556 | 291 [3840| 2,01 |24,86] 1,30 [17.94] 0,94
250 | 1,13 [ 0,75 | 188,57 | 4,94 [127,08] 3,33 [157.87| 4,13 [106,61] 2,79 |106,71] 2,79 | 72,51 190 5556 | 1.45 |38.40| 1,01 |24.86] 0.65 |17.94] 0,10

Hinweis: Wert gliltig bei 20° Umgebungstemperatur note: values are valid at an ambient temperature of 20°C
Leistungstabellen fur andere Spindelarten/-gréfRen auf Anfrage performance tables for other screw types on request




Schnellhubgetriebe G-Serie

High-speed Screw Jacks G-Series

Einschaltdauerdiagramm G1
Duty cycle diagram G1

Fiir BaugrofSe G1 bei 1500 1/min und 20° Umgebungstemperatur
For size G1 at 1500 1/min and 20° ambient temperature
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U'm @e ElnschaltdquezEDn(h fur andere Drehzahlen zu erm}ttfsl.n W.Il’d Drehzah Drehzahlfaktor fn,,
die Einschaltdauer in [%] mit dem Drehzahlfaktor fn,, multipliziert: speed speed factor fn,,
. 3000 0,5
ED,/hin[%] = ED, X fn, ¢
2500 06
Bei unterschiedlichen Drehzahlen ist die mittlere Drehzahl zu ermitteln: 2000 0.75
n,=nN;X0g; +N,x0q,+...n,xq/100 1000 1.5
n,, N,, ... = Drehzahl in [1/min] wahrend des Intervalls 750 2
0y, O, ... = Anteile der Belastungsdauer in [%] 500 3
n.,,= Mittlere Drehzahl in [1/min]
250 6

To determine the duty cycle ED,/h for other speeds, the duty cycle in
[%] is multiplied by the speed factor fn,,:

ED/hin [%] = ED, x fn,

For different speeds, the average speed must be determined:
n.,=n,xq,+n,xq,+..nixq/100

n, n, ... =speed in [1/min] during the interval

g, G, ... = load duration in [%].

n.,= average rotational speed in [1/min].

12 NEFF Gewindetriebe GmbH - Tel: +49 (0) 7157/53890-0




Schnellhubgetriebe G-Serie

High-speed Screw Jacks G-Series
— GEWINDETRIEBE

Einschaltdauerdiagramm G2
Duty cycle diagram G2

Fiir BaugrofSe G2 bei 1500 1/min und 20° Umgebungstemperatur
For size G2 at 1500 1/min and 20° ambient temperature
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Um die Einschaltdauer ED /h fur andere Drehzahlen zu ermitteln wird
die Einschaltdauer in [%] mit dem Drehzahlfaktor fn, . multipliziert: Dzt Drehzahlfaktar fn gy
speed speed factor fn,,,
ED./hin [%] = ED, x fn 4 3000 05
2500 0,6
Bei unterschiedlichen Drehzahlen ist die mittlere Drehzahl zu ermitteln: 2000 075
N, =N, Xd; + N, X0, + ...n,x /100 1000 15
n,, N, ... = Drehzahl in [1/min] wéhrend des Intervalls
0y, O ... = Anteile der Belastungsdauer in [%] 750 2
n,.= Mittlere Drehzahl in [1/min] 500 3
250 6

To determine the duty cycle ED, /h for other speeds, the duty cycle in
[%] is multiplied by the speed factor fn,,:

ED/hin [%] = ED, x fn,,

For different speeds, the average speed must be determined:
n,=n,xq,+n,xq,+..nixq/100

n, n, ... =speed in [1/min] during the interval

g, Q, ... = load duration in [%].

n.,= average rotational speed in [1/min].

NEFF Gewindetriebe GmbH - Tel: +49 (0) 7157/53890-0




Schnellhubgetriebe G-Serie

High-speed Screw Jacks G-Series

Einschaltdauerdiagramm G3
Duty cycle diagram G3

Fiir BaugrofSe G3 bei 1500 1/min und 20° Umgebungstemperatur
For size G3 at 1500 1/min and 20° ambient temperature
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Um die Einschaltdauer ED /h fur andere Drehzahlen zu ermitteln wird
die Einschaltdauer in [%] mit dem Drehzahlfaktor fn ., multipliziert:

neff
ED/h in [%] = ED, x fn,

Bei unterschiedlichen Drehzahlen ist die mittlere Drehzahl zu ermitteln:
n,=nN;X0g; +N,x0q,+...n,xq/100

n,, N, ... = Drehzahl in [1/min] wéhrend des Intervalls

0y, O, ... = Anteile der Belastungsdauer in [%]

n.,,= Mittlere Drehzahl in [1/min]

To determine the duty cycle ED,/h for other speeds, the duty cycle in
[%] is multiplied by the speed factor fn,,:

ED/hin [%] = ED, x fn,

For different speeds, the average speed must be determined:
n.,=n,xq,+n,xq,+..nixq/100

n, n, ... =speed in [1/min] during the interval

g, G, ... = load duration in [%].

n.,= average rotational speed in [1/min].

Drehzahl Drehzahlfaktor fn, .
speed speed factor 1,
3000 05
2500 06
2000 0,75
1000 1,5

750 2
500 3
250 6

NEFF Gewindetriebe GmbH - Tel: +49 (0) 7157/53890-0




Schnellhubgetriebe G-Serie
High-speed Screw Jacks G-Series

Ubersicht Gewindemuttern
Overview Threaded Nuts

GEWINDETRIEBE

nut unit flanged/cylindrical NEFF standard preloaded (flange in direction of screw end)

Design Code fiir Beschreibung Standard
Ausrichtung | description code
Direction
EFN Trapezgewindemutter nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)

trapezoidal nut according to Neff standard (flange in direction of housing) EFMVI
NEF Trapezgewindemutter nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Spindelende)
trapezoidal nut according to Neff standard (flange in direction of screw end)
EKN Einbaufertige Kunststoffmutter nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
ready-to-install plastic nut according to NEFF standard (flange in direction of housing) EKM
NEK Einbaufertige Kunststoffmutter nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Spindelende)
ready-to-install plastic nut according to NEFF standard (flange in direction of screw end)
SzZ1 Fangmutter zentrierseitig nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
safety nut on the centric side according to NEFF standard (flange in direction of housing) SZ1
1SZ Fangmutter zentrierseitig nach NEFF-Norm (Flansch zeigt zum Spindelende)
safety nut on the centric side according to NEFF standard (flange in direction of screw end)
SF1 Fangmutter flanschseitig nach NEFF-Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
safety nut on the flange side according to NEFF standard (flange in direction of housing) SF1
1SF Fangmutter flanschseitig nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Spindelende)
safety nut on the flange side according to NEFF standard (flange in direction of screw end)
Laufmutter zylindrisch mit Schwenkzapfen nach NEFF Norm
g LhAS travelling nut with trunnion according to NEFF standard LMS
LFN Laufmutter mit Schltsselflache nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
travelling nut with spanner flat according to NEFF standard (flange in direction of housing) LSF
NLF Laufmutter mit Schltsselflache nach NEFF Norm (Flansch zeigt zum Spindelende)
travelling nut with spanner flat according to NEFF standard (flange in direction of screw end)
sSmz Gewindemutter nach Zeichnung oder Definition aus konstruktiven Ausfiihrungen
o ; : - ) SMz
nut according to drawing or constructive designs

Kugelgewindemuttern BSall nuts

FMD Kugelgewindeflanschmutter DIN Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
flanged ball nut according to DIN standard (flange in direction of housing) KGFE-D
DFM Kugelgewindeflanschmutter DIN Norm (Flansch zeigt zum Spindelende)
flanged ball nut according to DIN standard (flange in direction of screw end)
FIVIN Kugelgewindeflanschmutter NEFF Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
flanged ball nut according to NEFF norm (flange in direction of housing)
- - - KGF-N
NFM Kugelgewindeflanschmutter NEFF Norm (Flansch zeigt zum Spindelende)
flanged ball nut according to NEFF standard (flange in direction of screw end)
ZMD Kugelgewindezylindermutter DIN Norm (Schmierbohrung zeigt zum Getriebe)
gaimm——r cylindrical ball nut according to DIN standard (lubrication bore direction to housing)
KGM-D
DZM Kugelgewindezylindermutter DIN Norm (Schmierbohrung zeigt zum Spindelende)
cylindrical ball nut according to DIN standard (lubrication bore in direction of screw end)
ZNVIN Kugelgewindezylindermutter NEFF Norm (Schmierbohrung zeigt zum Getriebe)
s cylindrical ball nut according to NEFF standard (lubrication bore in direction of housing)
' ) - - - - KGM-N
NZM Kugelgewindezylindermutter NEFF Norm (Schmierbohrung zeigt zum Spindelende)
cylindrical ball nut according to NEFF standard (lubrication bore in direction of screw end)
EIVIN Kugelgewindemutter mit Einschraubgewinde (Gewinde zeigt zum Getriebe)
;@' ball nut with screw-in thread (screw in direction of housing)
- If) : o : B : KGM-E
¥ NEM Kugelgewindemutter mit Einschraubgewinde (Gewinde zeigt zum Spindelende)
ball nut with screw-in thread (screw in direction of screw end)
FZD Mutterneinheit FI./Zyl. DIN Norm vorgespannt (Flansch zeigt zum Getriebe)
nut unit flanged/cylindrical DIN standard preloaded (flange in direction of housing) FZ-D
DFZ Mutterneinheit FI./Zyl. DIN Norm vorgespannt (Flansch zeigt zum Spindelende)
nut unit flanged/cylindrical DIN standard preloaded (flange in direction of screw end)
FZN Mutterneinheit FI./Zyl. NEFF Norm vorgespannt (Flansch zeigt zum Getriebe)
nut unit flanged/cylindrical NEFF standard preloaded (flange in direction of housing)
. - - FZ-N
NFZ Mutterneinheit FI./Zyl. NEFF-Norm vorgespannt (Flansch zeigt zum Spindelende)

Tabelle: Ubersicht Gewindemuttern Table: Overview Threaded Nuts
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Schnellhubgetriebe G-Serie

Bestellcode Schnellhubgetriebe G-Serie

L L LT

|;| e

Lol Lo )Ll

1 11 14
R ey Code Beschreibung
1 BaugroRe size g;' G2, z.b. Schnellhubgetriebe G1 e.g. High-speed Serew Jack G1
N hebende Spindel /ifting screw
2 Bauart design VK h_eb_ende Splndel,'verdrehg_esmhert durch 4-Kantschutzrohr
lifting screw, anti-turn device by square tube
R drehende Spindel rotating screw
" . z.B. e.g. | 2=2:1schnelle Ubersetzung fast ratio
3 Ubersetzung 3o 2 3=23:1langsame Ubersetzung slow ratio
a Spindelart type of screw T. K T=Trapezgewindetrieb trapezoidal screw drive, K= Kugelgewindetrieb ball screw drive
. . . 2.B. 2005 = 20mm Durchmesser, 5mm Steigung
5 Spindelabmessungen screw dimensions .9, 2005 = diameter 20mm, pitch 5mm
6 Hub [mm] stroke [mm MaRangabe der Hublénge specification of the stroke length
Nutzbare Gewindelénge GL bei Bauart R Spindelverléangerung VL, Gewindelénge GL in [mm] z.B. aufgrund Faltenbalg, Einbausituation oder der
. available thread length GL for design R Berechnung aus den Produktzeichnungen. Gerne kénnen Sie sich hierfiir an unser Sales-Team wenden.
Spindelverléangerung VL bei Bauart N/VK Screw extension VL, thread length GL e.g. due to bellows, installation situation or the calculation from the
screw extension VL for version N/VK product drawings. You are welcome to contact our sales team for this value.
m metrischer Gewindezapfen M (Standard bei N/VK)
Typ Spindelende  screw end metric threaded stem M (standard for N/VK)
4 Zentrierzapfen (Standardversion R) centric pin (standard for version R)
oder or A Ende mit Fase end with chamfer
Kundenanforderung mit Léngenangabe (entsprechend Angaben oder Zeichnung)
8 ) . [[670764 . o ) oo )
Anbauteile BP/GA/GK/HG nicht fiir customer demands with length specification (according to specifications or drawing)
Bauart R verfligbar BP mit Befestigungsplatte BP montiert mounted with mounting plate BP
attaching parts BF/GA/GK/HG not GA mit Gelenkauge GA montiert mounted with rod end GA
available for design GK mit Gabelkopf GK montiert mounted with fork end GK
HG mit Hochleistungsgelenkkopf HG - mounted with high-performance joint head HG
Trapezgewindemutter nach Neff Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
z.b. e.g. | trapezoidal nut according to NEFF standard (flange in the direction of the housing)
EFN fiir weitere Muttertypen: Siehe Ubersicht Trapezgewindemuttern
Muttertyp bei Bauart R please see section “Overview Trapezoidal nuts” for more selection
nut type for design R Kugelgewindeflanschmutter DIN Norm (Flansch zeigt zum Getriebe)
9 z.b. e.g. | flanged nut according to DIN standard (flange in the direction of the housing)
FMID fiir weitere Muttertypen: Siehe Ubersicht Kugelgewindemuttern
please see section “Overview Ball nuts” for more selection
) ) (1] ohne none
Ausdrehsicherung ftir Version N und VK - - - - - -
stop collar for versions N and VK AS /vs | AS=mit Ausdrehsicherung (Standard bei KGT), mit Verdrehsicherung VS (Standard bei VK)
AS = with anti-rotation device (standard for KGT), with anti-rotation device VS (standard for VK)
0 ohne none
EB mit Scheiben-Faltenbalg aus Thermoplast, Bei Bauart R standardmaRig mit 2 Faltenb&lgen
10 Spindelabdeckung screw cover with disc-bellows made of thermaplastic, standard for type R with 2 bellows
SF mit Spiralfeder aus gebldutem Federstahl, Bei Bauart R standardmaRig mit 2 Spiralfedern
with spiral spring made of blued spring steel, standard for type R with 2 spiral spring
- . o siehe Abmessungen G1-G3 und Kapitel Wellenanordnungen/Qlarmaturen
11 Lage Olarmaturen position of oil fittings | D, E.IF see product drawing G1-G3 and chapter shaft arrangements/oil fittings
1W 1 Wellenende (Lage Olarmaturen Seite D,E,F) 7 shaft end (position of oil fittings - side D,E,F)
2wCeCD 2 Wellenenden Sglte CundD (1800 , Lag_e_ Olarmqtu_ren Selte'E)
» 2 shaft ends on side C and D (180°, position of oil fittings - side E)
12 Wellenanordnung shaft position - S = -
2WCE 2 Wellenenden Seite C und E (90°, Lage Olarmaturen Seite D)
2 shaft ends on side C and E (90°, position of oil fittings - side D)
3W 3 Wellenenden (Lage Olarmaturen Seite D) 3 shaft ends (position of oil fittings - side D)
Rad oben (von Spindel auf Getriebe gesehen, siehe ProduktmaRblatt)
RO . )
13 Radanordnung cear posiiion gear above (viewed from screw side to gearbox, see data sheet)
9 gearp RU Rad unten (von Spindel auf Getriebe gesehen, siehe ProduktmaRblatt)
gear below (viewed from screw side to gearbox, see data sheet)
14 | Drehzahlbereich speed range 1.2,3 1= <1000 '/min (NEFF LUBE 320), 2 = <2000 *'/min (NEFF LUBE 220), 3 = <3000 "'/min (NEFF LUBE 150)
0 keine none
. . entsprechend Angabe, Beschreibung oder Zeichnung; bei 2 identischen Produktcodes und anderen Sonder-
Sonderanforderungen special require- ot
15 ments 123 anforderungen wird die Nummer fortlaufend, z.B. 2

according to specification, description or drawing; in case of 2 identical product codes and other special
requirements, the number will be consecutive e.g. 2
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Kontakt Contact

NEFF Gewindetriebe GmbH NEFF Gewindetriebe GmbH
Weil im Schonbuch Osterreich
Karl-Benz-Stralke 28 GewerbestralRe 6

A-4882 Oberwang (00)
D-71093 Weil im Schénbuch

Telefon: +49 7157/53890-0 Telefon: +43 664 5370045
Telefax: +49 7157/53890-25 m.kirchmaier@neff-gt.at
info@neff-gt.de

NEFF Gewindetriebe GmbH
Schweiz

Schwendetalstrasse 46
CH-9057 Weissbad Schwende

Telefon: +41 77 925 71 38
m.pfuderer@neff-gt.de




